TN—=S

SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASILANIA W UKELADZIE SIEC]

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

L1,L2,L3

L1,L2,L3 L1,

L1,L2,L3 L1

f

-

Q1 4

SBN490
100A

4P

AN

B

N
©
—
|
|
|
|
T

MBN106E

B6A

mmw Tp
H1

SWN127

czerwona
3p

MBN106E

B6A
Tp

o0 © &6 © © 6 © © ©

APB—12MRA 230V 5 mod. [ ]

L_
£SC225
2547250V

2°No!

Ip|

L_
£SC225

2547250V

2°No!

Ip|

N

UWAGA!

1. Parametry projektowanej szafy Un=3x230/400V, Ik=6kA

2. Szafa metalowa, minimum IP31, | Klasa ochronnosci, prod. np. Hager lub
réwnowazna, w kolorze zgodnym z projektem renowacii korytarzy.

3 Wielkos¢ zestawu szaf nalezy dostosowat do ilosci aparatury przy zachowaniu
min. 30% wolnego miejsca na rozbudowg.

4. Nalezy stosowa¢ szafy o stopniu ochrony min. IP31 z drzwiami wyposazonymi
w zamki patentowe.

5. Wszystkie obwody od i sterownicze wyp
przekroju o jeden stopien wigkszym.

6. Ochronnik nalezy polqczyé w ukladzie gowym przewodami fazowymi o
przekroju nie mniejszym niz 35mm’® i przewodzie toru PE o przekroju nie
mniejszym niz 16mm’.
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Opis odpfywu

Zasilanie tablicy

z rozdzielni RG1
o1 +2

Ochrona przepigciowa
CEWEK™ STYCZNIKOW

Kontrola i sygnalizacja
obecnosci napigcia

ZASILANIE_ STEROWANIA

Ib=40A

Ps [kW]

24,84

ZASILANIE STEROWNIKA
APB-12MRA

STEROWNIE
CEWKA STYCZNIKA K1
TABLICA TPB1A

0/11

STEROWNIE
CEWKA STYCZNIKA K1
TABLICA TPB1C
PORTIERNIA

MAGISTRALA SYGNALOWA
DOPROWADZONA DO PANELY

OPERATORSKIEGO W POM.

Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie komunikacji
-1/12, -1/14

Sterowanie o$wietleniem

Oswietlenie komunikacji
-1/19a

PRZYCISK POJEDYNCZY

~1/7,-1/12

LOKALIZACJA W KOM.

LOKALIZACJA W KOM.
PRZYCISK POJEDYNCZY

“1/19, -1/25

kj=0,65

Pi [kW]

41,40
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Tytut
rysunku

SCHEMAT IDEOWY TABLICY TPB1B

Biezgcy
arkusz

1

Wszystkie
arkusze

4

Nr
rysunku
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