instrukcja obstugi

NMS Client 7-T

NoVus



NMS Client 7-T - Instrukcja obstugi wer. 1.0

UWAGI I OSTRZEZENIA

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)

C € Oznakowanie CE

Nasze produkty spelniaja wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych
wprowadzajacych  dyrektywy: Kompatybilno§¢ elektromagnetyczna EMC  2004/108/EC.
Niskonapigciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzg¢tu elektrycznego
przeznaczonego do uzytkowania przy napig¢ciu nominalnym od SOVAC do 1000VAC oraz od 75VDC
do 1500VDC.

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC
Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ wurzadzen elektrycznych i
elektronicznych

Niniejszy produkt zostal oznakowany zgodnie z Dyrektywa WEEE (2002/96/EC) oraz p6zniejszymi
zmianami, dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniajac prawidtowe
ztomowanie przyczyniajg si¢ Panstwo do ograniczenia ryzyka wystgpienia negatywnego wplywu
produktu na srodowisko 1 zdrowie ludzi, ktore mogtoby zaistnie¢ w przypadku niewlasciwej utylizacji
urzadzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dotagczonych do niego dokumentach oznacza, ze nasz produkt
nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzadzenie nalezy odda¢ do
odpowiedniego punktu utylizacji odpadow w celu recyklingu. Aby uzyskaé¢ dodatkowe informacje
dotyczace recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem wiladz
lokalnych, dostawca ustug utylizacji odpadéw lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Dyrektywa RoHS 2002/95/EC

N/ Informacja dla uzytkownikéw dotyczaca ograniczenia uzycia substancji
niebezpiecznych w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

W trosce o ochrong¢ zdrowia ludzi oraz przyjazne Srodowisko zapewniamy, Ze nasze produkty
podlegajace przepisom dyrektywy RoHS, dotyczacej uzycia substancji niebezpiecznych w sprzecie
elektrycznym 1 elektronicznym, zostaly zaprojektowane 1 wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej
dyrektywy. Jednocze$nie zapewniamy, ze nasze produkty zostaly przetestowane 1 nie zawieraja
substancji niebezpiecznych w ilo$ciach mogacych niekorzystnie wpltywa¢ na zdrowie cztowieka lub

srodowisko naturalne.

Informacja

Urzadzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej stuzacego do nadzoru i
kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montazu w gospodarstwach domowych przez osoby
nie posiadajgce specjalistycznej wiedzy. Producent urzadzenia nie ponosi odpowiedzialnosci za wady 1
uszkodzenia wynikajace z niewlasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obslugi instalacji urzadzenia w

systemie.
Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA

UWAGA!

ZNAJOMOSC NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBEDNYM WARUNKIEM
PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI URZADZENIA.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z NIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO INSTALACII
1 OBSLUGI URZADZENIA.

UWAGA'!
NIE WOLNO DOKONYWAC ZADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE

NAPRAWY MOGA BYC REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY CH
PRACOWNIKOW SERWISU.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

1.

Przed zainstalowaniem 1 rozpoczeciem eksploatacji nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z niniejsza
instrukcjg obstugi i zawartymi w niej wymogami bezpieczenstwa;

. Uprasza si¢ o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji urzadzenia na wypadek koniecznosci

odniesienia si¢ do zawartych w niej tresci;

. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ wymogow bezpieczefistwa opisanych w instrukcji, gdyz maja one

bezposredni wplyw na bezpieczenstwo uzytkownikow i trwatos$¢ oraz niezawodnos¢ urzadzenia;

. Wszystkie czynnosci wykonywane przez instalatorow i uzytkownikdw musza by¢ realizowane

zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;

5. W czasie czynno$ci konserwatorskich urzadzenie musi by¢ odtgczone od zasilania;

6. Nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych urzadzen lub podzespotow nie przewidzianych

1 nie zalecanych przez producenta;

. Nie nalezy instalowa¢ tego urzadzenia w miejscu, gdzie nie mozna zapewni¢ wlasciwej wentylacji

(np. zamknigte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie si¢ ciepta 1 w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia;

. Nie wolno umieszcza¢ urzadzenia na niestabilnych powierzchniach lub nie zalecanych przez

producenta uchwytach. Zle zamocowane urzadzenie moze by¢ przyczyna groznego dla ludzi
wypadku lub samo ulec powaznemu uszkodzeniu. Urzadzenie musi by¢ instalowana przez
wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach wedtug zalecen podanych w niniejszej
instrukcji;

. Urzadzenie moze by¢ zasilane jedynie ze zrédet o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez

producenta w danych technicznych. Dlatego tez, zabrania si¢ zasilania urzadzenia ze zrodet
o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami okreslonymi przez producenta
parametrach;

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przewody sygnatowe i zasilajagce powinny by¢ prowadzone w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
przypadkowego uszkodzenia.

W celu uniknigcia uszkodzenia urzadzenia, caly tor wizyjny powinien by¢ wyposazony
w prawidlowo wykonane uktady ochrony przed zakldceniami, przepigciami i wyladowaniami
atmosferycznymi. Zalecane jest rowniez stosowanie transformatorow separujacych.

Instalacja elektryczna powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem wymagan podanych przez
producenta tak, aby nie doprowadzi¢ do jej przecigzenia;

Uzytkownik nie moze dokonywa¢ zadnych napraw lub modernizacji urzadzenia. Wszystkie
naprawy moga by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracownikow
autoryzowanego serwisu;

Nalezy niezwlocznie odiaczy¢ urzadzenie od zrddia zasilania 1 przewoddéw sygnatowych oraz
skontaktowac si¢ z wlasciwym serwisem w nastepujacych przypadkach:

o Uszkodzenia przewodu zasilajacego lub wtyczki tego przewodu;

e Przedostania si¢ cieczy do $rodka urzadzenia lub gdy zostalo ono narazone na silny uraz
mechaniczny;

o Urzadzenie dziata w sposob odbiegajacy od opisanego w instrukcji, a regulacje dopuszczone
przez producenta i mozliwe do samodzielnego przeprowadzenia przez uzytkownika nie
przynosza spodziewanych rezultatow;

o Obudowa zostala uszkodzona;

e Mozna zaobserwowac nietypowe zachowanie urzadzenia.

W przypadku koniecznosci naprawy urzadzenia nalezy upewnic si¢, czy pracownicy serwisu uzyli

oryginalnych czesci zamiennych o charakterystykach elektrycznych zgodnych z wymaganiami

producenta. Nieautoryzowany serwis i nieoryginalne cz¢$ci moga by¢ przyczyng powstania pozaru
lub porazenia pradem elektrycznym;

Po wykonaniu czynnosci serwisowych nalezy przeprowadzi¢ testy urzadzenia i upewnié

si¢ co do poprawnosci dziatania wszystkich podzespotow funkcjonalnych urzadzenia.

Przed wykonaniem czynnos$ci, ktora nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obshugi,

innych dokumentach dotagczonych do Produktu lub nie wynika ze zwykltego przeznaczenia Produktu,

nalezy, pod rygorem wylaczenia odpowiedzialnosci Producenta za nastgpstwa takiej czynnosci,

skontaktowac si¢ z Producentem.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wystapienia bledéow w druku oraz zmian parametrow

technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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INFORMACJE WSTEPNE

1. ZAWARTOSC ZESTAWU

. Jednostka centralna

. Przewod zasilajacy

. Mysz 1 klawiatura komputerowa
. Instrukcja obstugi

. Ptyta CD

wykazem. W przypadku stwierdzenie brakéw nalezy zaniecha¢ instalacji 1 skontaktowal si¢
z dystrybutorem.

Przed przystapieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ zestawu z powyzszym u

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

. Monitorowanie do 120 kanatow

. Wyswietlanie do 75 kanatow (2250kl/s)

. Obsluga rozdzielczo$ci do 2592 x 1944

. Mozliwos$¢ obstugi do 6 monitoréw jednoczesnie

. Szybkie uruchomienie stacji dzigki dyskowi SSD

. System operacyjny Microsoft Windows Embedded 8

. System rejestracji i nadzoru Novus Management System
. Wspotpraca ze wszystkimi rejestratorami NOVUS [P

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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DANE TECHNICZNE
3 DANE TECHNICZNE
|
WIDEO | AUDIO
Kamery IP do 120 kanatéw w rozdzielczosci 1280 x 720 (wideo + audio)
Wspierane kamery/protokoty NOVUS, RTSP
Wyjscia monitorowe Gtéwne (petny ekran, podziat, sekwencja): 2cxzeHéEr)1'i\gl)’*4 x DVI, 2 x Display Port (do szesciu réwno-
Wyjscia audio 1 x liniowe (jack 3,5mm), 2 x HDMI, 1 x optyczne S/PDIF
Wsparcie dwustrumieniowosci Tak
\WYSWIETLANIE
Obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

do 2250 kl/s (75 kanatéw x 30kl/s dla 1280 x 720)**
P do 1800 ki/s (60 kanatow x 30kl/s dla 1920 x 1080)**
Predkosc wyswietlania do 900 Kl/s (60 kanatow x 15Kl/s dia 2048 x 1536) **
do 720 kl/s (60 kanatdw x 12kl/s dla 2592 x 1944) **

ODTWARZANIE
do 480 kl/s (16 kanatow x 30kl/s dla 1280 x 720)
e e e s
do 108 kl/s (9 kanatéw x 12kl/s dla 2592 x 1944)
Wyszukiwanie nagran wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z ciggiem znakéw
KOPIOWANIE
Metody kopiowania przez port USB na dysk twardy lub pamiec¢ typu Flash, przez sie¢ komputerowag
Formaty plikéw kopii AVI, NMS
DYSKI
Dyski wewnetrzne 1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy
SIEC
Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obstugiwane protokoty sieciowe RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
Programy na PC NMS, Internet Explorer
Maks. przepustowos¢ do 250Mb/s tgcznie ze wszystkich serweréw NMS
PTZ
Funkcje uchyt, obrét , zoom, preset ***
DODATKOWE INTERFEJSY
R
SRODOWISKO PRACY
System operacyjny Microsoft Windows Embedded 8
System rejestracji i nadzoru Novus Management System
Tryb pracy triplex
Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, rosyjski i inne
Sterowanie mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sie¢ komputerowa

Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty potgczenia z kamerami

Bezpieczenstwo Hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potgczen
PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 442 (wys) x 205 (szer) x 540 (gt)

Masa 10 kg

Zasilanie Whbudowany zasilacz 230 VAC/700W
Temperatura pracy 5°C ~35°C

*- w przypadku obstugi wigcej niz czterech monitoréw konieczne jest uzycie wyj$¢ Display Port.
**. z wlaczong obstuga drugiego strumienia kamery.
**%_ Kompatybilno$¢ funkcji jest uzalezniona od uzytych urzadzen i protokotéw komunikacji.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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DANE TECHNICZNE

3.1. Wyglad, rozmieszczenie elementow

Widok przedniego panelu
Przycisk reset

Ztacza USB 2.0

Przycisk zasilania

Diody LED zasilania i HDD
ZYacze Mini Jack Audio

A

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZADZENIA

Widok tylnego panelu

Zacze przewodu zasilajacego

Przetacznik zasilania zasilacza

Ztacza USB 2.0

Z}acze monitorowe (niedostepne)

Wyjscie optyczne S/PDIF

Ztacza USB 3.0

Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Wyjscie audio (jack 3,5mm)

A e AN U o e

Z}acze monitorowe (DVI)
Ztacze monitorowe (HDMI)
Z}acze monitorowe (Display Port)

—_ =
—_ O

+oooooooooo+;'

| +0000000000 4
RO

ki..........g

4. INSTALACJA 1 URUCHOMIENIE URZADZENIA

Przed rozpoczgciem procesu instalacji nalezy zapoznaé si¢ z produktem, jego parametrami z
opisem i rolg poszczegdlnych elementdow znajdujacych si¢ na panelu tylnym i przednim urzadzenia.

Jezeli urzadzenie przyniesione zostato z pomieszczenia o nizszej temperaturze nalezy odczekaé
az osiggnie temperatur¢ pomieszczenia, w ktorym ma pracowaé. Nie wolno wiacza¢ urzadzenia
bezposrednio po przyniesieniu z chlodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary
wodnej moze spowodowac zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urzadzenia.

Klawiatur¢ 1 mysz komputerowa nalezy podtaczy¢ do ztagcz USB (3 lub 6). Monitor nalezy
podiaczy¢ odpowiednim przewodem do dedykowanej karty graficznej (9, 10 lub 11). Zintegrowana
karta graficzna (4) jest niedostepna. W przypadku korzystania z szesciu monitorow, dwa z nich

muszg zosta¢ podtaczone do ztgcz Display Port (11), a dwa pozostate do ztagcz DVI (9) lub HDMI
(10).

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przewod ethernet nalezy podiaczy¢ do ztacza karty sieciowej (7). Opis zmiany adresu sieciowego
znajduje si¢ w rozdziale 6.4.1 niniejszej instrukcji. Po podigczeniu wspomnianych wczesdniej
przewodow, urzadzenie moze zosta¢ uruchomione. W tym celu nalezy ustawi¢ przelacznik zasilania
zasilacza (2) w pozycji I, nastepnie nacisngé przycisk zasilania umiejscowiony na przednim panelu
(3). Poczeka¢ az uruchomi si¢ system operacyjny i na ekranie zostanie wyswietlony ekran gtowny.

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE

UWAGA'! Domyslny jezyk interfejsu to angielski, opis zmiany jezyka znajduje si¢ w dalszej
czesci tego rozdziahu.

Pierwsze uruchomienie urzagdzenia wymaga dodatkowych krokéw. Ze wzgledow bezpieczenstwa
uzytkownik zostanie poproszony o zmian¢ hasta administratora. Domy$lne dane to:

uzytkownik: root hasto: pass

Wyswietlone zostanie okno informacyjne o wymogu zmiany hasta, nalezy nacisna¢ OK.

Please change the administrator password. System is
not secure with default password.

OK

W polu Enter new password nalezy wprowadzi¢ nowe hasto, 1 potwierdzi¢ je wprowadzajac
ponownie w polu Confirm new password. Nacisnag¢ OK aby zapisac.

Set password (root)

Enter new password

Confirm new password

Remote desktop

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po wprowadzeniu hasta zostanie wyswietlony ekran gtéwny i okno logowania do aplikacji NMS
(Novus Management System), bedaca profesjonalnym rozwigzaniem do monitoringu wizyjnego po
sieciach TCP/IP (opis aplikacji NMS znajduje si¢ w rozdziale 6.1).

- LN B NoVus ! l. 100 %
‘ N NOVUS
MANAGEMENT
SYSTEM

Password:

1105

1/8/2014

SW:1.29.38 x64 d)

FW: NVR-Z87-V2.1 1.29.30 x64

Po wprowadzeniu danych uzytkownika User: ,,root” 1 wcze$niej ustawionego hasta w polu Password:
- naci$ni¢cie przycisku Log in uruchamia aplikacje NMS (opis aplikacji znajduje si¢ w rozdziale 6.1).

- nacis$niecie przycisku Turn off zamyka aplikacjg¢ NMS 1 przechodzi do gtéwnego ekranu opisanego
w rozdziale 6.

- naci$nigcie przycisku X w prawym goérnym rogu okna, zamyka je bez koniecznosci wprowadzania
danych. Umozliwia to dostgp do ekranu gltéwnego. Nie powoduje natomiast zamknigcia aplikacji
NMS. Okno logowania mozna rowniez ,,przesuna¢” z centralnej czgsci ekranu w bok. Dzigki temnu
zostanie odstonigte menu ekranu gtéwnego.

W celu zmiany jezyka, na ekranie gléwnym nalezy nacisng¢ NMS management. Dostep jest
chroniony hastem. Nalezy wprowadzi¢ dane logowania - ,,root” w polu User 1 hasto dostepu w polu
Password. Potwierdzi¢ przyciskiem Log in.

= NMS ﬂﬂ)} 1 00 0/0
NOVUS
‘ N N EMENT __ Watchdog
ok 10 NMS management

System configuration

User

SW:1.29.38 x64
FW: NVR-Z87-V2.1 1.29.30 x64

Cancel Login

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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LOGOWANIE

Z listy NMS Management wybra¢ Language. Wyswietli si¢ lista dostgpnych jezykdéw. Nalezy
wybra¢ pozadany i zatwierdzi¢ przyciskiem OK.

Select language

| Dreutsch
English

Suomi
EMAnvixa
Hungarian
ltaliano
Kazakh
Polski
Reména
Pycckmid
Tirkge

Zmiana jezyka na pulpicie zostanie zastosowana bezzwlocznie. Zmiana jezyka w aplikacji NMS
zostanie wprowadzona po ponownym uruchomieniu aplikacji badz urzadzenia.

5. LOGOWANIE

Ze wzgledow bezpieczenstwa dostgp do opcji ekranu gltownego tj. Zarzadzanie NMS
1 Ustawienia systemowe wymaga dodatkowego logowania. Dostep do tych opcji przypisany jest
jedynie do konta administratora ,,root”. Dostgp z innych kont z uprawnieniami administratora zostat
ograniczony. Domys$lne dane logowania to:

uzytkownik: root hasto: pass

Jednak przy pierwszym uruchomieniu rejestrator wymusza zmiang hasta dla uzytkownika root.

Logowanie

Uzytkownik

Hasto

Anuluj Zaloguj

6. EKRAN GLOWNY

Wspomniany w poprzednim rozdziale ekran gtéwny stanowi pulpit roboczy zawierajacy: menu,
regulacja glo$nosci, 1 zegar. W prawym dolnym rogu znajduje si¢ przycisk zamykania / restartu
systemu operacyjnego. W lewym dolnym rogu wyswietlona jest wersja aplikacji NMS (SW) i wersja
systemu (FW). W dolnej czegsci pulpitu znajduje si¢ réwniez pole informujace o statusie aplikacji
NMS. Mozliwe statusy to: ,,Uruchamianie”, ,,Uruchomiony”, ,,Zamykanie”, ,,Zatrzymany”.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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EKRAN GLOWNY

= NMS []:(}D 100 OA)
/ NOVUS
N MANAGEMENT Watchdog
2 Zarzadzanie NMS

Ustawienia systemowe 0 9 1 1 0 5

1/8/2014

SW:1.29.38 x64 d)

FW: NVR-Z87-V2.1 1.29.30 x64

6.1. Menu - NMS

Wybranie opcji NMS z menu ekranu gldwnego uruchamia aplikacjg NMS (Novus Management
System. Jest ona profesjonalnym rozwigzaniem do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP
skupiajacymi  wiele spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs
uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng pracg operatora systemu.

NoVus

05.12.2012 09:25:01
ax

(=-B2 Nms Server 2012-12-05 r
i~ Parking DEMO

i Parking 1

+-Gn Parking 2

i Parking 3

i Recepcja PAL
i3 Rowery PAL

H b Rowery MPX 2.0
i--&3 Pulawska PTZ FHD
i(ip Dy 20x PTZstr1

....;.‘9'3

83666066668

n J »
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EKRAN GLOWNY

6.1.1. Uruchomienie programu NMS

Wraz ze startem systemu operacyjnego zostaje uruchomiona aplikacja NMS. Przeprowadzana
jest inicjalizacja poszczegolnych modutdéw programu. Jednak do momentu zalogowania dziala w tle.
W dolnej czesci ekranu gtownego znajduje si¢ pole informujace o statusie aplikacji NMS. Mozliwe
statusy to: ,,Uruchamianie”, ,,Uruchomiony”, ,,Zamykanie”, ,,Zatrzymany”.

d NOWLS
MANAGEMENT
SYSTEM

tionServer

Okno logowania uzytkownika programu NMS. Domyslny uzytkownik to root.

i MOVUS .
MANACEMENT
| N noVus
Uzytkownik:

Hasto:

Logowanie

Przycisk Wylgcz pozwala na zamknigcie aplikacji NMS, przycisk Logowanie uruchamia
aplikacje. Zamknigcie aplikacji jest mozliwe tylko gdy dany uzytkownik ma przydzielone
uprawnienia do takiej operacji. Nacisnigcie klawisza Enter odpowiada naci$nieciu Logowanie,
a nacis$nigcie klawisza ESC odpowiada nacis$nigciu Wylgcz.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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6.1.2. Kreator ustawien programu NMS

Pierwsze uruchomienie programu NMS wigze si¢ z automatycznym uruchomieniem kreatora
pozwalajacym na szybka konfiguracje programu. Okno powitalne kreatora zilustrowane jest ponizej:

Wita]

w kreatorze ustawien programu NMS.

@ «reator pomaga wykona¢ wstepna konfiguracje aplikacji NMS

Zaznaczenie opcji Pokaz przy starcie uruchamia kreatora kazdorazowo po uruchomieniu
programu. Aby przej$¢ do nastepnego okna, nalezy wybra¢ Dalej, przycisk Anuluj zamknie kreatora
1 otworzy gléwne okno programu.

Kreator pozwala nam doda¢ serwery NMS przytaczone do podsieci w ktorej pracuje urzadzenie z
zainstalowanym oprogramowaniem NMS.

Tryb Klient: - moc obliczeniowa skierowana jest na odbieranie i wySswietlanie strumieni z
serwera,

- brak mozliwos$ci nagrywania.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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Kreator - Urzadzenia

Adres P
[ 192.168.1.181
7] 192.168.1.135
] 192.168.1.197
] 192.168.1.200
V] 192.168.1.201
] 192.168.1.202
7] 192.168.1.205
[ 192.168.1.210

Typ urzadzenia
NVIP-2DNS001C

Nazwa
NVIP-2DNS001C

NVIP-2DI
NVIP-2DN3001H/IR-2P
NVIP-1DNG1185D
NVIP-Toe54D1C/MPX2.0
NVIP-Tai54D1C/MPX2.0
NVIP-TDN3401H/IR/M.
NVIP-Tix54D1C/MPXZ.0
NVIP-DNE1375D
NVIP-DNE137SD

NVIP-2DI 2P
NVIP-2DN3001H/IR-2P
NVIP-TDNE118SD
DACH

DACHbw

TDN3401 DACH

IREK KAMERA
NVIP-DN1375D
NVIP-DNE1375D

NVIP-2DNED10SD NVIP-2DNED10SD

O «reator wyszukuje urzadzenia w sieci lokalne].

Proces wyszukiwania rozpoczyna si¢ automatycznie,
w oknie pojawia si¢ lista znalezionych adresow IP wraz z nazwami
Odswiez ponawia wyszukiwanie.

po jego zakonczeniu
i typem urzadzen. Przycisk

Wecisnigcie Dalej przenosi do kolejnego okna, pozwalajacego na dodanie nowych kont
uzytkownikéw. Konto root / pass, pod ktorym NMS uruchamiany jest po raz pierwszy, jest kontem
administratora. Zalecana jest wprowadzenie w tym kroku przynajmniej jednego konta uzytkownika,
ktére pozbawione bgdzie mozliwosci zmiany ustawien programu. Konieczna jest rowniez pozniejsza
zmiana hasta dla konta administratora.

Kreator - Uzytkownicy.

© Dodaj uzytkow
aplikacji. Po zalo

bedziesz uzywac podczas logowania do
| uzytkownicy beda mogli zmienic haso.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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Wprowadzenie danych (login oraz hasto) i wcisnigcie przycisku Dodaj dodaje konto do okna
o nazwie DODANE. W przypadku btednego wprowadzenia danych mozliwe jest usuniecie konta
z listy poprzez przycisk Usun.

Po dodaniu pozadanej liczby kont uzytkownikow 1 przyci$nieciu Dalej otwierane jest ostatnie
okno kreatora, pozwalajace na zastosowanie ustawien i zapisaniu ich w konfiguracji programu. Aby
zastosowa¢ ustawienia program automatycznie wylogowuje uzytkownika, a nastepnie zacheca do
ponownego zalogowania. Odpowiednie ustawienia wprowadzone podczas pracy Kreatora zostang
zastosowane podczas uruchomienia NMS.

6.1.3. Opis interfejsu graficznego

Interfejs programu NMS zbudowany jest z ruchomych paneli. Szczegdty dotyczace obstugi
poszczegolnych paneli znajduja si¢ w instrukeji do oprogramowania NMS. Charakterystyczng cecha
programu jest to ze, interfejs sklada si¢ z odrgbnych paneli, ktore mozna dowolnie uaktywniac,
przenosi¢ (rowniez na drugi monitor przy pracy wielomonitorowej), taczy¢ i zmienia¢ ich rozmiar.
Daje to uzytkownikowi praktycznie nieograniczone mozliwosci komponowania wtasnego interfejsu,
dostosowanego do jego potrzeb i1 preferencji. Uktad interfejsu zostaje zapamigtany po wytaczeniu
programu 1 po ponownym uruchomieniu programu jest on wczytywany automatycznie. Panelem
bedzie nazywany prostokatne okno, ktére mozna dowolnie przemieszcza¢ i zmienia¢ jego rozmiar,
funkcjonalnie odpowiadajace jednemu z moduléw programu NMS.

Program NMS sktada si¢ z nastgpujacych modutow funkcjonalnych:

Panel wideo 1 - wySwietlanie obrazu ,,na Zywo” i odtwarzanie materiatu wideo
Panel wideo 2 - wyswietlanie obrazu ,,na zywo” 1 odtwarzanie materiatu wideo
Panel wideo 3 - wyswietlanie obrazu ,,na zywo” 1 odtwarzanie materiatu wideo
Panel wideo 4 - wyswietlanie obrazu ,,na Zywo” i odtwarzanie materiatu wideo
Odtwarzacz - wybor odtwarzanego materialu wideo

Panel PTZ - panel sterowania kamerami PTZ

il 3 M EEE E

Urzadzenia - lista urzadzen IP zainstalowanych w systemie wraz z tablicg synoptyczna

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.

16



NMS Client 7-T - Instrukcja obstugi wer. 1.0

EKRAN GLOWNY

Menu proeramu Ikony modutoéw Panel wideo - obraz Panel
prog programu "na zywo" 1 nagrania urzadzen

8NV Kt 1.24.19 (Adminc 1 PR —— v S —

| =

2 x

MPEG4(1280x1024)
[1:H.264(1600x1200)] [2:H.26..
[1:H.264(1600x1200)] [2:H.26...
[1:H.264(1600x1200)] [2:H.26.
MPEG4(720x576), PCM(256kbps)
MPEG4(704x576), PCM(256kbps)
= [1:H.264(1600x1200)] [2:H.26...
7 H.264(1920%1080)
@ [1:H.264(1920x1080), G.711....
o 2012-12-0511:20:09 192.168.1.9
MPEG4(1280x1024)
=5 [1:H.264(1600x1200)] [2:H.26...
= L [1:H.264(1600x1200)] [2:H.26..
o [1:H.264(1600x1200)] [2:H.25.
MPEG4(720x576), PCM(256kbps)
= MPEG4(704x576), PCM(256kbps)
[1:H.264(1600x1200)] [2:H.26...
H.264(1920x1080)
[1:H.264(1920x1080), G.711 ...
[ |
]
{
2012-1205  ~ 00:00 5
(51~ Nms Server 192.168.1.9:555, ver.1.24.14 20121205~ 23:59 14
i Parking 3
fren e | 300 [ Bew | ot [ w
e , v | BEES | fomen | iem) | e -
LDy 20xPTZ6tr1 T | Ol |
. Odtwarzanie Logi systemowe
Panel sterowania PTZ .. .2 \
nagran wideo i rejestr zdarzen

6.1.4. Opis panelu WIDEO

W aplikacji NMS dostepne sa cztery panele wideo. Kazdy z nich moze wyswietli¢c do
36 strumieni wideo. Natomiast funkcjonalno$¢ panelu Wideo 2 jest rozszerzona o obsluge
wys$wietlania 1 odtwarzania strumieni wywotywanych z logdéw, map i zdarzen.

Przelaczanie kamer na
podziatach 1 w sekwencji

‘Widea
e s s HHEEH 4 » 0o

——-—

. Przefaczanie trybu podgladu ,,na
zywo” 1 odtwarzania

Menadzer przechwytywania
obrazéw

Aktywacja trybu PTZ

| Tryb pelnoekranowy

Odstuch audio dla trybu
odtwarzania i ,,na Zywo”

™ Zmiana podziatu ekranu

™~

Wybrane okno kamery

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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Podzialna 1, 4, 9, 16, 25, 36 kamer na ekranie

Fo fe Fel Fd Wybér niestandardowych podziatow

Poprzedni podziat tej samej grupy standardow (np. gdy jest wyswietlany podziat ,,2.
3x3”, po uzyciu przycisku wyswietlony zostanie podziat ,,1. 3x3”).

Nastepny podziat tej samej grupy standardow (np. gdy jest wyswietlany podziat ,,2.
3x3”, po uzyciu przycisku wyswietlony zostanie podziat ,,3. 3x3”).

Wiaczenie odstuchu audio dla trybu ,,na zywo” i odtwarzania.

Uruchomienie menadzera przechwytywania obrazow

Przetaczanie pomigdzy trybami pogladu ,,na zywo” i odtwarzania. Tryb odtwarzania
zalezny jest od rodzaju instalacji (lokalny badz zdalny)

Przycisk wlaczajacy/wylaczajacy sterowanie kamerami PTZ

E Wiaczenie trybu sekwencyjnego przetaczania kamer
= N
L

Przycisk przetaczajacy okno wideo w tryb petnoekranowy

Wybranie okna strumienia nast¢puje po kliknigciu w oknie tego strumienia lewym klawiszem
myszy, okno zostaje otoczone zielong ramkg. Wybrane okno powigzane jest z panelem sterowania
PTZ oraz oknem urzadzen. Dwukrotne klikniecie na wybrane okno powoduje wyswietlenie
wybranego strumienia w pelnym oknie (podziat na 1).

Predkos¢ odswiezania obrazdéw podczas potaczenia zalezy od:

konfiguracji wy$wietlania wideo przez aplikacje NMS;

przepustowosci facza pomigdzy stacja robocza z oprogramowaniem NMS a urzadzeniami
wideo IP;

ustawien poszczegdlnych kanatdéw wideo definiujagcych ilos¢ klatek 1 jakos¢
transmitowanych obrazéw (metoda kodowania, GOP, pasmo, stopien kompresji);

ilosci jednoczesnych potaczen realizowanych w danej chwili przez urzadzenie wideo IP
(im wigksza ilo$¢ uzytkownikdow jest polaczona w tym samym czasie tym nizsza jest
predkos$¢ od$wiezania obserwowana w programie NMS).

Zmiana podzialu wideo oraz odstuch audio mozliwy jest za pomoca odpowiednich przyciskow
znajdujacych si¢ na gornym pasku okna WIDEO.

Dla podzialéw (oprocz podziatu na 1 i 2x2) wyswietlane bedg w miar¢ mozliwos$ci strumienie
podziatbw o zmniejszonych parametrach. Ma to na celu zmniejszenie obcigzen jednostki
obliczeniowe] urzadzenia. Ich dostepnos¢ zalezy od ustawien w oknie KONFIGURACJA /
URZADZENIA / Tryb Strumienia. Strumien do podzialu wy$wietlany jest jako wyszarzony na liscie
urzadzen (Serwer NMS, Klient/Serwer NMS), a w oknie wideo przy nazwie strumienia dodatkowo
pojawi si¢ informacja (Podglqgd).

Po kliknigciu prawym klawiszem myszki w pole obrazu wideo wyswietlone zostanie menu
kontekstowe z dodatkowymi ustawieniami.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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Ikony statusu kamery
1 zdarzen alarmowych
Z nig zwigzanych

Tryb odtwarzania nagran wideo.

Rejestracja wideo (wedlug harmonogramu lub nagrywanie napadowe)

Detekcja ruchu.

Wilaczony tryb sterownia kamer PTZ.

Aktywne wejscie alarmowe skojarzone z wybrang kamera.

Dj el Jv

Aktywne wyjscie alarmowe skojarzone z wybrang kamera.

6.1.5. Opis panelu URZADZENIA

W panelu URZADZENIA wys$wietlona jest lista wszystkich urzadzen ktoére sg dostgpne dla
oprogramowania NMS. W drzewie Urzqdzenn obok serwerow wideo wyswietlane sa takze
przyporzadkowane do nich kamery. W poszczegolnych kolumnach wyswietlane sg podstawowe
informacj¢ dotyczace serwerow wideo.

W kolumnie Nazwa wyswietlone sg nazwy serwerdw oraz nazwy przyporzadkowane do kamer.

W  kolumnie Stan wysSwietlane sg informacje o statusie serwera wideo
(potaczony / niepotaczony) oraz o statusie kamer (rejestracja, tryb rejestracji, podglad, odtwarzanie,
sterownie PTZ, detekcja ruchu, wejscia i wyjscia audio, wejscia 1 wyjscia alarmowe).

W kolumnie Opis dla serweréw wideo podany jest adres IP i port natomiast dla kamer pokazane
sa wprowadzone w ustawieniach opisy.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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7B Nms Server Q& 2014-10-3108:18:33 192.168.1.188:555 (1.28.18)

| Lista serweréw z udostgpnionymi strumieniami, ‘

‘ Ikona mowiaca ze dany strumien jest wy§wietlany ‘

2 Informacje na temat strumienia rozdzielczo$¢ ilos¢

2. /‘ Ikona mowiaca o niepodtaczonym serwerze ‘
v A5

-

& Strumied 1 ot—F TTH. 253(1280x720) 1ps(25), G.711 ULAW(64kbps)] [2...

& Strumier 2 @ » [1:H.264(1280x720) fps(30), G.711 ULAW(64kbps)] [2...

& Strumier 3 @ £ [1:H.264(1280x720) fps(25), G.711

& Strumied 4 @ £ [1:H.264(1280x720) fps(29), G.711 ULAW(64kbps)] [2...

& Strumied 6 @ » [1:H.264(1280x720) fps(24), G.711 ULAW/(6%bps)] [

& Strumied 7 @ V' [1:H.264(1280x720) fps(28), G.711 ULAW(6%kbps)] [2...

5 Strumied 8 @ 2 [1:H.264(1280x720) fps(29), G.711 ULAW(6%kbps)] [2...

& Strumier... @ V4 [1:H.264(1280x720) fps(29), G.711 ULAW/(64kbps)] [2...

& Strumier... @ » [1:H.264(1280x720) fps(29), G.711 ULAW/(6%kbps)] [

& Strumi @ 2 [1:H.264(1280x720) fps(29), G.711 ULAW (64kbps)] [

Solstumien 11 1@ £ [1:H.264(1280x720) fps(24), G.711 ULAW/(6%kbps)] [

& Strumien 2 @ »

& Strumien 3 @ »

& Strumien 4 @ »

& Strumien 6 @ »

& Strumien 7 @ »

& Strumien 8 @ »

& Strumied... @ £ [1:H.264(1280x720) fps(31), G.711 ULAW(6%kbps)] [2...

& Strumies... @ [1:H.264(1280x720) fps(30), G.711 ULAW(6%kbps)] [2... |=

& Strumier... 2 [1:H.264(1280x720) fps(29), G.711 ULAW/(64kbps)] [2...
=-E3 NmsServer =@ 192,168, 1. 188:555

& Strumien 1

& Strumien 2

Status urzadzenia IP oraz strumienia wideo sygnalizowany jest odpowiednimi ikonami:

Symbol ikony

Opis

Eli

Urzadzenie IP potaczone

']

Urzadzenie IP odtaczone

Wilaczona rejestracja obrazu z kamery w trybie harmonogramu lub w trybie
napadowym. Ikona wyszarzona - kamera NIE JEST NAGRYWANA.
Ikona wyswietlana na kliencie oznacza wlaczong rejestracje¢ po stronie
NMS Serwera

Wiaczony tryb harmonogramu, ikona wyszarzona - nagrywanie wytaczone
lub nagrywanie napadowe.

Podglad obrazu z kamery ,,na zywo” wigczony.

Odtwarzanie nagran ze strumienia wlgczone.

Tryb sterowania kamer PTZ wiaczony.

Wykryta detekcja ruchu.

Wejscie audio aktywne.

Wyjscie audio aktywne.

Wyjscie alarmowe aktywne.

Wykryta aktywacja wejécia alarmowego.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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Komunikaty na panelu urzadzen informuja o aktualnym stanie urzadzen i ewentualnych
btedach ktore wystapity w potaczeniu:

Ipis
2.168.1.188:555 (1.28.18)
[1:H.264({1280x720) fps(25), G.711 ULAW(64kbps)] [2:H.264(540x480) fps(25), G.711 ULAW(64kbps)]

Udostepniony strumien w serwerze zostat Prawidtowo podtaczony serwer
utracony

J Lgczenie - proba nawigzania komunikacji sieciowej z urzadzeniem IP;

. Rozlgczanie - proces zamykania komunikacji sieciowej z urzadzeniem IP;

. Nieudana autoryzacja - btedne hasto dostgpu do urzadzenia IP lub Serwera NMS;

J Data i godzina - aktualny czas na potaczonym serwerze NMS (dotyczy tylko serwera NMS);
J Inicjalizacja - proba uruchomienia strumienia wideo;

o Polgczenie utracone - brak komunikacji sieciowej na drodze urzadzenie IP i komputer
z oprogramowaniem NMS;

. Brak strumienia - informacja oznacza brak dekodowania strumienia przez aplikacje NMS.
Strumien mogt zosta¢ celowo odlaczony przez operatora (celem oszczednos$¢ zasobow)
lub wystgpito zbyt duze obcigzenia serwera wideo (np. podigczenie zbyt duzej liczby klientow
typu unicast), przecigzenia sieci itp.;

. Niekompatybilne urzgdzenie - btad potaczenia z urzadzeniem ktore nie jest kompatybilne z
systemem NMS;

. Limit polgczen przekroczony - osiggniety zostat limit potaczen w trybie podgladu na zywo,
ktory zostal ustawiony przez administratora systemu na Serwerze NMS w ustawieniach
Firewalla.

Mozliwe jest rowniez przenoszenie urzadzen w obregbie drzewa, np. w celu zwigkszenia jego
przejrzystosci. Aby przenie$¢ urzadzenie, nalezy:

. Wybra¢ z gtownego menu KONFIGURACJA / USTAWIENIA APLIKACJI,
o Bedac w zaktadce URZADZENIA wcisnac i przytrzymac klawisz prawy ALT;

. Wybra¢ urzadzenie lewym przyciskiem myszy, przeciggnac je i upusci¢ na pozadang pozycje
w strukturze drzewa.

Zmiana dokonana w panelu KONFIGURACJI zostanie odzwierciedlona na liScie w panelu
URZADZENIA znajdujacej si¢ domyslnie z prawej strony okna programu.
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6.1.6. Wyswietlanie obrazu z urzadzen

Jednym ze sposobow wyswietlenia danego strumienia na wybranym oknie wideo jest wybranie
opcji Wyswietl z menu kontekstowego dostepnego pod prawym przyciskiem myszy w tym panelu.
Nalezy wybra¢ jeden z wlaczonych paneli wideo, a nastgpnie pozycje w podziale, w ktorej ma by¢
wyswietlony obraz z kamery.

Wideo 2 -1.1x1 Urzadzenia

Stan
OB Nms Serverd =@ 2012-12-0613:17:58 192.168.1.9
..... : 7. MPEG4{1280x1024) fps(3)
..... ! Rozwin w H. 264{1600x 1200) fp=(7)

H. 264640x430) fps(3

Kelumny

Wyéwiet]

Zatrzymaj

""" b Parking . 264{1600x1200] 3: Parking 1 (Nn

21681.120)

..... b Recepd... } MPEG4(720x575) f 4: Strumien 3 (TC2401 M-pul_test, 19
----- F;'h Rowery f MPEG4{704x578) fps(24), PCM{256kbps)
----- &p Rowery ... H.264(1600x%1200) fps(14)
Pozycja ,,1: - - -” oznacza, Zze w pierwszym oknie podzialu nie jest wyswietlany obraz z Zadnej
kamery.

Alternatywnym sposobem wyswietlania jest tzn. metoda ,,drag&drop”. Aby wyswietli¢ obraz
z kamery nalezy wybra¢ strumien klikajac na niego lewym przyciskiem myszy na licie urzadzen.
Nastegpnie nie puszczajac przycisku przeciggnaé wskaznik myszy w obszar okna wideo. Puszczenie
przycisku spowoduje wyswietlenie strumienia w oknie wskazywanym przez kursor myszy.

C-EE Mms Server =@ 2012-12-0515:22:

----- |§;'h Parking ... @
----- b Parking1 @
@
@

- »

. ® »
@
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Metoda ta pozwala na rownoczesne wyswietlenie obrazu z wielu strumieni. By tego dokonaé
nalezy na licie urzadzen zaznaczy¢ kamery. Kliknag¢ na wybrane lewym przyciskiem myszy przy
rownoczesnie wceisnietym klawiszu Ctrl. Zaznaczone kamery beda podswietlone szarg belka. Po
przeciggnieciu do okna wideo strumienie zostang wyswietlone w kolejnych oknach podziatu
poczawszy od tego, w ktorym zostat puszczony przycisk myszy.

53 2012-12-0613:55:47 192.165.1
G: brak ing ... @ MPEG4{12
[1:H. 264(,
[1:H. 254,
[1:H. 264(,
MPEG4(72

Wybrane strumienie

Analogicznie mozna przeciggna¢ serwer NMS by wyswietli¢ obraz ze wszystkich podtaczonych
kamer, a nawet kilka zaznaczonych serwerow NMS.

Informacja!

Nalezy pamietac, ze przeciggniecie wigkszej liczby strumieni, niz okien we wskazanym podziale,
sprawi Ze czes¢ strumieni nie zostanie wyswietlona.

6.1.7. Instrukcja obstlugi NMS

Rozdziat 6.1. wraz z podrozdziatami zawiera podstawowe informacje dotyczace uzytkowania
aplikacji NMS. Szczegélowe informacje na temat programu znajdujg si¢ w instrukcji obstugi
oprogramowania NMS. Zawiera ona opis zagadnien tj. instalacja i uruchomienie, zarzadzanie
panelami, opis paneli wideo, urzadzen, odtwarzacza, logow, rejestru zdarzen biezacych, sterowania
PTZ, konfiguracji, serwerdéw, firewalla, rejestratora, konfiguracji zdarzen, kopii zapasowej
konfiguracji, map, podtaczenia 1 obstugi programu za pomocg klawiatury, podigczenia 1 obstugi
central alarmowych DSC, integracji z kasami fiskalnymi, zdalnego dostepu do serwera. Instrukcja do
oprogramowania NMS znajduje si¢ na dotgczonej pltycie CD jak réwniez w menu gtownym
Zarzadzanie NMS / Pomoc. Rozdziaty 1 1 2 Instrukcji obstugi NMS (Informacje wstepne, Instalacja
1 uruchomienie oprogramowania NMS) nie dotyczg platform NMS Client. Wynika to z faktu, ze
platformy posiadaja domyslnie zainstalowane oprogramowanie NMS.
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6.2. Menu - Watchdog

Wybranie opcji Watchdog z menu ekranu gtownego wyswietla ekran diagnostyczny NWatch
monitorujacy pracg aplikacji NMS. Zawiera on stan aplikacji, uzywane zasoby i liste logdw.

NwWatch

CPU Total: Application state:
CPUNMS: 1%

Memory: 204MB Running OK
Threads: -

Windows
Application pat
Thre

Waming when m

6.3. Menu - Zarzadzanie NMS

Wybranie opcji Zarzgdzanie NMS z menu ekranu glownego wyswietla podmenu zawierajace
narzgdzia pomocne przy pracy z aplikacja NMS. Dostep do podmenu chroniony jest hastem.

Przywr6é¢ konfiguracje
Zmien tryb Klient/Se...
Jezyk

Restartuj NMS
Zamknij NMS

NMS

Aktualizacja
IPTool

Zdalna pomoc

Ustawienia systemowe

Pomoc
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o Przywro¢ konfiguracje - przywrocenie zapisanej konfiguracji. Narzedzie wymaga zamknigtej
aplikacji NMS.

o Jezyk - zmiang jezyka w aplikacji NMS i w ekranie gldwnym. Zmiana je¢zyka wymaga
ponownego uruchomienia aplikacji NMS.

e Restartuj NMS - uruchamia ponownie aplikacje.

e Zamknij NMS - zamyka aplikacje.

e Aktualizacja - umozliwia aktualizacje oprogramowania lokalnie lub poprzez Internet.

e [PTool - narzgdzie umozliwiajagce wyszukiwanie kamer i zmiang ich parametréw sieciowych.

e Zdalna pomoc - uruchamia aplikacje Team Viewer. Aby uzyskaé zdalng pomoc nalezy przekazaé
wyswietlone ID i hasto do dzialu wsparcia technicznego Novus.

e Pomoc - wys$wietla instrukcj¢ oprogramowania NMS.

6.4. Menu - Ustawienia systemowe

Wybranie opcji Ustawienia systemowe z menu ekranu gldéwnego wyswietla podmenu
zawierajace narzg¢dzia przydatne do konfiguracji systemu operacyjnego. Dostgp do podmenu
chroniony jest hastem.

Internet Explorer
Media player
Panel sterowania
Przegladaj katalogi

- NMS ; i
Zarzadzanie dyskami

‘ NOVUS Watchdo
N M%EMENT g. Zdarzenia systemowe
SY Zarzgdzanie NMS

Siec
Data/Czas

Menadzer zadan

Ustawienia systemc

Zmiana hasta
CMD

o [Internet Explorer - uruchamia przegladarke internetowa.
e Media player - uruchamia odtwarzacz multimedialny.

e Panel sterowania - pozwala na zmian¢ ustawien i funkcjonalnosci urzadzenia, zawiera opcje
systemowe.

e Przeglgdaj katalogi - otwiera eksplorator umozliwiajacy przegladanie katalogdw.
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Zarzgdzanie dyskami - uruchamia narzgdzie umozliwiajace podglad dyskéw systemowych,
tworzenie partycji i zmiang wolumindw.

Zdarzenia systemowe - uruchamia program Microsoft Management Console (MMC), zawiera
on narzedzia administracyjne, ktérych mozna uzywac¢ do zarzadzania sieciami, komputerami,
ustugami i innymi sktadnikami systemu.

Sie¢ - wyswietla dostepne potaczenia sieciowe.
Data i czas - ustawienia daty 1 godziny.

Menadzer zadan - umozliwia wyswietlanie programéw, procesow i uslug, ktore sa obecnie
uruchomione na komputerze. Menedzera zadan mozna uzywa¢ do monitorowania wydajnosci
komputera lub do zamykania programu, ktéry nie odpowiada.

Zmiana hasta - umozliwia zmian¢ hasta dostepu do systemu i aplikacji NMS dla uzytkownika
domyslnego root.

CMD - uruchamia wiersz polecen.

6.4.1. Zmiana adresu IP

Aby zmieni¢ adres IP z menu ustawien systemowych nalezy wybraé opcje sie¢. Zostanie

wys$wietlone okno z dostgpnymi potaczeniami sieciowymi. Nacisnag¢ prawym przyciskiem myszy na
pozadanym potaczeniu (1) 1 z listy wybraé Properties (2). Zaznaczy¢ Internet Protocol Version 4
(TCP / IPv4) (3). Nacisna¢ przycisk Proterties (4). W nowo wyswietlonym oknie uzupetic¢ pola (4)
IP address (adres 1P, Subnet mask (maska podsieci), Default gateway (brama domyslna), Preffered
DNS server (preferowany serwer DNS), Alternate DNS server (alternatywny serwer DNS) (5)
1 potwierdzi¢ naciskajac przycisk OK (6).

— Ethernet — Ethernet 2 . .
[ Disable
L-.’ Unidentified netwaork l-.',, Unidentified network 1 &
W= Intel(R) 82579LM Gigabit Network... W= Intel(R) 82574L Gigabit Network Status
- Diagnose
¥ Ethernet 2 Properties
H¢  Bridge Connections ]
. Internet Protocol V 3 e :
Networking | Sharing
Create Shortcut
C — General
onnect using: Delete
E¥  Irtel(R) 825741 Gigabit Network Connection fou can get IP setting: @y Apports
= this capability. Otherw Elx Rename strator
- for the appropriate IP .
Configure... #  Properties 2
This connection uses the following tems: (") Obtain an IP address automaticaly
-4 Reliable Multicast Protocol M (@) Use the following IP address:
[] & Microsoft Network Adapter Multiplexar Protocol
-a. Microsoft LLDP Protocol Driver [P address: 5 192.168 . 1 . 198
& Link-Layer Topology Discovery Mapper /O Driver Subnet mask: 755 .255 . 0 . 0
<& Link-Layer Topology Discoveny Rlesponder 5
-2 Intemet Protocol Version & (TCP/IPYE) Default gateway:
o =i |mtemet Protocol Version 4 (TCP/1Pv4) v
J e > Obtain DNS server address autBmatically
4 o (@) Use the following DNS server addresses:
Description Preferred DS server:
Transmission Control Protocol/Intemet Protocal. The default Alternate DNS server:
wide area netwark protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.
[ validate settings upon exit Advanced...
- —enee oK 6 Cancel
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6.4.2. Zmiana rozdzielczos$ci ekranu

Aby zmieni¢ rozdzielczo$¢ ekranu nalezy z menu ustawien systemowych wybra¢ opcj¢ panel
sterowania. W panelu wybraé Display (1) , a w kolejnym oknie Adjust resolution (2). W oknie Screen
Resolution wybra¢ pozadany ekran (3). Z listy Resolution (4) wybra¢ rozdzielczo$¢ i1 potwierdzi¢
naciskajac przycisk OK (5).

1 @ v Control Panel » All Control Panel ltems w & Search Contraol Panel )

& Administrative Tools g AutoPlay %J BitLocker Drive Encryption

(Ty

L Color Management Credential Manager E5 Date and Time

Default Programs g=n Device Manager % Devices and Printers
B Display 1 '@' Ease of Access Center 'i}) File History

v O Search Control Panel

Control Panel Home

Adjust resolution @ +» 1 B « Al Control Panel ltems » Display » Screen Resolution v & Search Control Panel o
) Calibrate color

Change display settings Change the appearance of your displays
Adjust ClearType text 3
Display: 1. HDMI v

Resolution: 1020 = 1080 ~ 4

Multiple displays: | Extend these displays v|

See also

Personalization [ Make this my main display Advanced settings

Devices and Printers
Make text and other items larger or smaller

What display settings should | choose?

|5 oK || Cancel Apply
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6.5. Wylaczenie urzadzenia
NMS Client mozna wytaczy¢ na kilka sposobow.

Jednym z nich jest naci$nigcie przycisku zasilania dost¢pnego na przednim panelu rejestratora
(oznaczony numerem 3 na zdjgciu w rozdziale 3.1. niniejszej instrukcji). Po naci$nigciu nalezy
oczekiwa¢ chwile az system operacyjny zostanie zamkniety. Uzytkownik moze zosta¢ poproszony
o wylogowanie si¢ z aplikacji NMS za pomocg loginu i hasta.

Urzadzenie mozna rowniez wytaczy¢ z ekranu gléwnego. Stuzy do tego przycisk zasilania
umiejscowiony w prawym dolnym rogu ekranu. Na ponizszym obrazie zostal on wskazany strzalka.

e S =} 100 %
NOVUS
¢ N MANAGEMENT Watchdog
SYSTEM Zarzadzanie NMS

Ustawienia systemowe 0 9 1 1 O 5

1/8/2014

SW:1.29.38 x64 ' (!)
FW: NVR-Z87-V2.1 1.29.30 x64

Po nacis$nigciu zostanie wyswietlone menu umozliwiajace wyltaczenie urzadzenia, lub
uruchomienie go ponownie. Uzytkownik moze zosta¢ poproszony o wylogowanie si¢ z aplikacji
NMS za pomocg loginu 1 hasta.

Uruchom ponownie

Wytacz

O
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